MELODIA

Gemeinsame technische Daten Crr — -
fir MELODIA und MELODIA — Ty e

8/11 Kreise, 7 Rohren, 7 Drucktasten

und 4 Klangregister sowie 2 Sonder-

tasten. 4 Wellenbereiche: UK-, Kurz-,

Mittel- und Langwelle. Getrennt

und stufenlos einstellbare |BaB> und RAUMKLANG-GROSSUPER MIT SCHALLKOMPRESSOR
Hohenregler mit opt. Anzeige, UK-

Vorstufe, Schwundregelung auf 2 RSh-

ren wirkend, Skala in MHz- und Kanaleichung mit Stationsnamen; Duplex-
Antrieb ersetzt 2 Orissendertasten, Ferritantenne, Breitbandgehdausedipol,
Antennenwahler, Ratiodetektor, abschaltbare Rauschunterdriickung auf UKW,
kombiniert mit Abschaltung der Abstimmanzeige, doppelte Storbegrenzung,
genormter AnschivB fir Tonbandaufnah und Wiedergobe, Raumkiang-
system mit perm. dyn. Schollkompressor (D.B.P. angem.) und 2 perm. dyn.
Lautsprechern, die auf das klongechte Gehause abgestimmt sind. Wechsel-
stromverbrauch etwa 53 Watt, hochglanzpoliertes Edelholzgehause. Abmes-
sungen: Breite: 644 mm, Hohe: 365 mm, Tiefe: 270 mm, Gewicht: etwa 14 kg.

wie oben.

Mattiertes Edelholzgehduse in mo-

gerper agienlﬁhHrur;'gA g%messurTvgefn:
reite: mm, Hohe: mm, Tiefe: N L N
Z0mm, Gewicht: etwa 14 kg, RAUMKLANG-GROSSUPER MIT SCHALLKOMPRESSOR



