SCERZO

Gemeinsame technische Daten fiir SCERZO
und SCERZO /I

411 Kreise, 7 Rohren, 7 Druckiasten und 4 Klangregister
sowie 2 Sondertastén. 4 Wellenbereiche: UK-, Kurz-
Mittel- und Langwelle. Raumklangsystem mit einem
perm. dyn. Schallkompressor (D.B.P. angem.) und 2
perm. dyn. Lautsprechern, die auf das klangedhte Ge-
héuse akustisch abgestimmt sind. Getrennt und stufen-

RAUMKLANG-GROSS-MUSIKTRUHE MIT SCHALLKOMPRESSOR
NuBbaum, hell, hochglanzpoliert Mehrpreis. DM 30—~

RAUMKLANG-GROSS-MUSIKTRUHE MIT SCHALLKOMPRESSOR

los sinstellbare BaB- und Hahenregler mit opt. An- S(ERZO_/M

zeige, UK-Vorstufe, Schwundregelung ouf 2 Rohren
wirkend, Skola in MHz- und Kanaleichung mit Stations-
ersetzt 2

auf - -

UKW, bschaltung der
Doppelte Sﬁorbtgrenmng Genormter Anschiuf for
Tonbondaufnahmen und Wiedergabe.

B oaoliberon: St S0 Hakmons ack! Mk 0 L
rillenplatten, Perpetuum - Ebner, REX DELUX. GroBer, X b
Gbersichtlicher aufomatisch belevchteter Raum mit Plat- . .
jenstander und zysizlicher Raum for don Einboy eines /

Tonbandgerates. Wedielstromverbrauch eiwa 53 Waf

in
den Tonungen hell ‘oder dunkel, Abmessungen: Breite
1075 mm, Hohe 840 mm, Tiefe 4
wie nebensichend
Mattiertes Edelholzgehduse in moderner
Linienfuhrung, Abmessungen: Breite: 1076
mm, Hohe: 850 mm, Tiefe: 4l

Alle Gerdte sind st thi icher gemafB den der D P



