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154 W

Technische Daten zu GRAETZ 154 W

LF-Sperrkreis

Lautstarkeregler

Klangfarbenregler, kombiniert mit Band-
breitenregelung und Gegenkoppelung

Tt-:nabneh-meranschlufj.

Jrp—

Schwundausgleich
Absfimmanzeige

Empfindlichkeit

Welien bereiche

Baujahr -~ 1950/1951
.- | —
Schaltung . Super
Kreise 7 fir AM, 9 far FM N
Réhren 9, davon 1 Selengleichrichter
Réhrentypen EF 42, EF 42, ECH 42, EF 43, EB 41, EM 34
EBF 80, EL 41
Stromart Wechselstrom 50 Hz
Nefsumschaltung Durch Lockern der Schraube des Spannungswahlers
und Umlegen der KontakHeder kénnen folgende
Spannungen eingestellt werden:
110 V, 127 V, 150 V, 220 V, 240 V,
Leistungsbedart Normalschallung 60 Watt
Sparschaliung 35 Watk
Lautsprecher Elektrodynamischer 6§ Watt Hochwirkungslautsprecher.

Anschluméglichkeit fiir 2, Lautsprecher vorhanden.

vorhanden

stetiger NF-Regler mit gehérrichtiger Lautstirke-
regelung.

stetiger Regler,
sichtbare Anzeige

vorhanden, abschaltbar

auf 3 Réhren wirkend

ml.n .de-n“AM-Bereid'ien -10 Y im Durchsd1niﬂ bei

50 mW Ausgang. Im UKW -Bereich 30 ,uV im Durch-
schnitt bei Vollaussteuerung (4 V Schiebespannung
an den Mehbuchsen des Ratiodetektors).

Ultra-Kurz 2,94 m— 3,49m = 102-- 86 MHz

Kurz 145m — 52m -- 207 — 577 MH:z
Mitte! 185 m -— 589m — 1620 --- 509 kHz

Lang 872 m — 2070m == 344 — 145 kHz

Skalenlampe

Sicherungen (Lotksicherung, Glaspatrone)

‘Abmessungen (Breitle >< Hohe < Tiele)

2 Lampen 46,3 Volt, 0,3 A

bei 220 Volt — 0,5 A

580 > 370 > 295 mm

bei 110 Voli = 1 A

Gewicht

netto 16 kg bruito 20 kg
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154 W

Ersatteilliste zu GRAETZ 154 W

Elektrische Teile.

K<

wmm#wm—-‘ = =

8,15,38,39
9

Teil Nr. !

.Aniennens ule UKW

10
11
12
13
14
16
17
18
19, 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 |

33
34

35

36
37

Rohre EF 42 .
Rohre EF 42 .
Réhre ECH 42
Rohre EF 43 .
Rohre EBF 80
Réhre EB 41 .
Rohre EM 34
Rohre EL 41

Spulensaty kpl., besfehend aus Tenl 27——34 45 56

Bandfilter | kpl., mit Becher, bestehend aus
Teil 63—68 .

Bandfilter |l kpl.,

Gegenstand

mit Becher, bestehend aus
Teil 103—111 Co.
Kundensafﬂr-Wrdersi‘andaufbau kpl bes’rehend

aus Teil 37, 40, 74, 83, 92, 93, 99, 102,

104—-107, 112, 123—127 132 133
UKW -Bandfilter | kpl., bestehend aus Tei
UKW -Bandltilter 1l kpl., bestehend aus Tei
UKW -Bandfilter 11| kpl bestehend aus Tei

18—21
57—60
75-78

DiN-Bezeichnung oder Fabr.-Nr.

4287

4239

4294

4292
4297
4307
4298

Sdﬂd’nhwderafand

Papier-Kondensator
Papier-Kondensator
Schichtwiderstand
Keramik-Kondensator
Schichiwiderstand .
Zwedach-Drehkandensainr-Knmbmahun .
Lufffrimmer . .

Vorkreisspule UKW .
Keramik-Kondensator
Schichtwiderstand . .
Oszillatorspule UKW

Lufttrimmer .

Keramik- Knndensafﬂr
Schichtwiderstand
Keramik-Kondensator .
Spule, kpl. f. UKW- Bandfilier | .
Keramik-Kondensafor .
Papier-Kondensator
Schichtwiderstand
Papier-Kondensator

Sperrkreis kpl.
Trolitul-Kondensator
Vorkreisspule KW .
Vorkreisspule MW
Vorkreisspule LW .

Trimmer
Trimmer .
Keramlk-KnndensafDr

oder Trolitul-Kondensator .
Schichtwiderstand
Papier-Kondensator

oder Trolitul- Kundensa’rnr
Keramik-Kondensator .

oder Trolitul-Kondensator
Papier-Kondensator

Schichtwiderstand

80461
0,25 W Da 200 Ohm 7 DIN 41401
5000 pF 250 V— d DIN 41166
5000 pF 500 V— d DIN 41166

025 W Da 2 KOhm 7 DIN 41401
5000 pF + 30%s 350 Ve~/ 500 V—
0,25 W Da 2 KOhm 7 DIN 41401
4308

4321

8063

20 pF + 10%0 250 V— Rosalt 40 D
0,25 W Da 30 KOhm 7 DIN 41401
80462

4321

50 pF + 10°%6 250 V— Rosalt 40 D
025 W Da 200 KChm 7 DIN 41401
40 pF + 5%, 250 ¥V— Rosalt 40 D
80464

30 pF + 5% 250 V— Rosalt 40 D
5000 pF 500 V— d DIN 41166
0,25 W Da 2 KOhm 7 DIN 41401
500 pF 250 V~ d DIN 41166

4163

1000 pF + 5%, 500 V—d

8048

B0&7

8050

4083

4083

55 pF + 2% 250 V— Rosalt 85 D
55 pF + 296 250 V— d

0,25 W Da 5 KOhm 7 DIN 41401
5000 pF 250 V— d DIN 41166
5000 pF + 109%. 250 V— d

50 pF + 109%q 250 ¥Y— Rosalt 85 Pl
50 pF + 1096 250 V— d

0,025 uF 500 V— d DIN 41166

0,5 W Da 20 KOhm 7 DIN 41402
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TEI| Nr. |

Gegenstand

DIN-Bezeichnung oder Fabr.-Nr.

40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

30
31

54
35
56
37

60
61
62
63

64
65
66

67
68

&9
70
71
72
73
74
75
16,77,79
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
920
91
92
23
94
25
%6
97
28
99
100

52|
53‘

58, 59 |

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Papier-Kondensator

Schichtwidersiand

Keramik-Kondensator

oder Trolitul-Kandensator . .

Schichtwiderstand . .

Keramischer SEI'IEIbEnh'II'I'ImEI‘

Trimmer

Trimmer : .

Keramik- Kandensaior .
oder Trolitul-Kondensator

Keramik-Kondensator

oder Trolitul-Kondensator .

Keramik-Kondensator

oder Trnliiul-Knndensaic;r

Papier-Kondensator
Schichtwiderstand . .
Oszillatorspule KW .
Oszillatorspule MW .
Oszillatorspule LW
Keramik Kondensator .
Spule kpl. 1. UKW-BdHf. Il
Keramrk-KnndEnsafnr
Schichtwiderstand
Papier-Kondensator
Trolitul-Kondensafor .

Bandfilterspule
Bandfilterspule
Trolitul-Kondensator

oder Keramik- Knndensam:—
Bandfilterspule
Trolitul- Knndensamr

oder Keramik- Knndensafnr
Papier-Kondensator
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Papier-Knndensainr

Schichtwiderstand
Keramik-Kendensator .
Spule kpl. f. UKW. Bdf. I .
Keramlk Kondensator
Schichtwiderstand
Papier-Kondensator
Schichtwiderstand
Fapier-Kondensator
Papier-Kondensator
Papier-Kondensator
Papier-Kondensator

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand .
Elektrolyt-Kondensator .
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Papier-Kondensator
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Papier-Kondensator
Schichiwiderstand
Papier-Kondensator
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

lllll

oder Keramik- Kundensaiurl

L] r L |
—— L L R

2 W Da 30 KOhm 7 DIN 41404
0,25 W Da 1 MOhm 7 DIN 41401
0,05 uF 250 V— d DIN 41166

0,25 W Da 50 KOhm 7 DIN 41401
30 pF + 109%0 250 V--- Rosalt 90 Pl
30 pF + 109, 250 V— d

0,25 W Da 50 Ohm 7 DIN 41401
Triko 16 Fa 3/15

4083

4083

50 pF + 590 250 V— Rosalt 85 Pl
50 pF + 5% 250 V— d

390 pF + 2%4 250 V— Rosalt 35 D
390 pF + 2% 250 V-- d

220 pF + 2°%0 250 V— Rosalt 35 D
220 F + 2%5 250 V— d

1000 oF 500 V— DIN 41166

1 W Da 30 KOhm 7 DIN 41403
8051

8068

8053

40 pF + 59%0 250 V— Rosalt 40 D
8065

40 pF + 5% 250 V- - Rosalt 40 D
025 W Da 2 KOhm 7 DIN 41401
0,01 ,uF 500 V— d DIN 41166

160 pF + 5% 250 V— d

160 pF + 5%0 Rosalt 40 D

8041

8042

160 pF 4 5% 250 V— d

160 pF + 59/ Rosalt 40 D

8042

160 oF + 5% 250 V— d

160 pF + 5% Rosalt 40 D

0,05 ,uF 125 V— d DIN 41166

0,25 W Da 100 KOhm 7 DIN 41401
0,25 W Da 1 MObm 7 DIN 41401
0,25 W Da 2 MOhm 7 DIN 41401
0,025 ,uF 500 V— d DIN 41166

0,5 W Da 200 KOhm 7 DIN 41402
50 pF = 5%0 250 V— Rosalt 40 D
B06b

60 pF — 5% 250 V- - Rosalt 85 Pl
0,25 W Da 100 KOhm 7 DIN 4140t
500 pF 500 V— DIN 41166

0,25 W Da 250 KOhm 7 DIN 41401
5000 pk 250 V.  d DIN 41186

100 pF 500 V— d DIN 41166

500 pF 500 ¥V d DIN 41166

500 pF 500 V— d DIN 41166

0,25 W Da 10 KOhm 7 DIN 41401
0,25 W Da 10 KOhm 7 DIN 41401
5 ,uF 50/60 V KI. 3 DIN 41332
0,25 W Da 1 MOhm 7 DIN 41401
0,25 W Da 1 MOhm 7 DIN 41401
0,05 ,uF 250 V— DIN 41166

0,25 W Da 700 KOhm DIN 41401
0,25 W Da 2 KOhm 7 DIN 41401
0,01 ,uF 500 V- d DIN 41166
0,25 W Da 500 KOhm 7 DIN 41401
100 pF 500 V— d DIN 41166
0,25 W Da 250 KOhm 7 DIN 41401
0,25 W Da 2 MOhm 7 DIN 41401
0,25 W Da 50 KOhm 7 DIN 41401
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Teil Nr ‘ Gegensiand DiN-Bezeichnung und Fabr.-Nr.
101 | Papier-Kondensater . . . . . . . . . . . . 001 ,uF 125 V— DIN 41166
102 Papier-Kondensator . . . . . . .. .1 0,025 ,uF 250 V— DIN 41166
103,141,148 Potentiometer mit 1-pol. Drehschalter und 1,3 MObm log. 0,2 W Anz. bei 300 KOhm
| i-pol. Schiebeumschalter . . . . . . . . Achslange = 45 mm.
4300
104 Papier-Kondensator . . . . . . . . . . . .| 001 ,uF 250 V.-— DIN 41166
105 |, Schichtwiderstand . . . . . . . . . . . . .| 025 W Da 1 MOhm 7 DIN 41401
106 Papier-Kondensater . . . . . . . . . . . . 0,05 ,uF 250 V— DIN 41166
107 Schichtwiderstand . . . . . . . . . . . . . 0,25 W Da 2 MOhm 7 DIN 41401
108 Trolitul-Kondensator . . = . . . . . . . . . 160 pF + 5%, 250 V— d
oder Keramik- Kﬂndensa’rnr e o oo .0 160 pF 4+ 5% Rosalt 40 d
109 | Bandfilterspuie . . . . . . . . . .. ‘ 8040
110 BanthErspME O T - 147 &
111 Trolitul-Kondensator . . . .« v - . . . 160 pF + 5%, 250 V— d
oder Keramik-—Knndensa’rnr Co . ... 160 F + 5% Rosalt 40 D
112 Papier-Kondensator . . . . . . . . . . . . ‘ 0,25 uF 500 V— DIN 41166
113 P‘(eramik-l‘inndensainr C 10 F + 10%0 500 V— Rosalt 90 Pl
114 ! Schichlwiderstand . . . . . . . . . . . . . 025 W Da 100 KOhm 7 DIN 41401
115 Schichiwiderstand . . . . . . . . . . . . 0,25 W Da 4 MOhm 7 DIN 41401
116 Papier-Kondensafor . . . . . . . . . . . . 500 pF 250 V~ DIN 41166
117 . Papier-Kondensator . . . . . . . . . . . . 5000 pF 500 V— DIN 41166
118 | Schichtwiderstand . . . . . . . . . . . . . 0,25 W Da 10 KOhm 7 DIN 41401
119 = Polentiometer, . .-« . . . .. . 1 MOChmlin 04 W DIN E 41451 A
! Achs|ange =427 mm . . . . . . . . . 4253
120 Papier-Kondensator . . . . . . . . . . . ., 001 uF 250 V— DIN 41166
121 Schichtwiderstand . . . . . . . . . . . .. ‘ 0,25 W Da 1 KOhm 7 DIN 41401
122 Schichtwiderstand . . . . . . . . . . . . .| 0,25 W Da 200 KOhm 7 DIN 41401
123  Papier-Kondensator . . . . . . . . . . . . 0,05 uF 250 V~ DIN 41166
124 Schichitwiderstand . . . . . . . . . . . . . 025 W Da 200 KOhm 7 DIN 41401
125 Schichtwiderstand . . . . . . . . . . . . . 025 W Da 800 KOhm 7 DIN 41401
126 | Papier-Kondensator . . . . . . . . . . 05 ,uF 500 V— DIN 41166
127 Schichiwiderstand . . . . . . . . . . . . ' 0,25 W Da 20 KOhm 7 DIN 41401
128 Schichtwiderstand . . . . . . . . . . . . . 0,25 W Da 2 MOhm 7 DIN 41401
129  Schichiwiderstand . . . . . . . . . . . . ‘ 0,25 W Da 500 KOhm 7 DIN 41401
130  Papier-Kondensator . . . . . . . . . . .| 2500 pF 250 V~ DIN 41166
131 ' Schichiwiderstand . . . . . . . . . . . . 025W Da 200 Ohm 7 DIN 41401
132 . Elekirolyt-Kondensater . . . . . . . . . . .1 100 ,uF 15/18 V—
133 | Schnchiwuderﬁiand . o e e e o o 0,5 W Da 200 Ohm 7 DIN 41402
| oder Drahtwiderstand . . . . . . . . | | 0,5 W Da 200 Ohm 5 DIN 41411
134 ' Ausgangsibertrager . . . . . . . . . . . . 4121 / Bv 8019
135 Elektrodyn. Lauisprecher . . . . . . . . . . 4284
136 ' Elektrolyt-Kondensator . . . . . . . . . . . 32 uF 450/550 V KIi. 3 DIN 41332
137 Elektrolyt-Kondensator . . . . . . . . . . .° 16 ,uF 450/550 V KI. 3 DIN 41332
138 ' Drabtwiderstand . . . . . . . . . . . . . .. 05 W Da 30 Ohm 5 DIN 41411
139 - Feldspule . . .. . . . . 8058
140 Selenglemhrlchier-Graei} dealiung . . . . . . 300B 100 Ls
142  Skalenlampe . . . . .. . .. 63V O03A
143 Skalenlampe . . . . . . . . .. . ... 63YO03A
144 Nehtransformater . . . . . . . . . . . . . 4290 7 Bv 8059
145 Spannungswihler kpl R ¥4 4
146 Feinsicherung . . . e e e . ... .. 0,5 A 250 ¥V DIN 41571
147  Feinsicherung . . . . . . . . . . . .. .. 1A 250 V DIN 41571
148 | Papier-Kondensator . . . . . . . . . . .. 5000 pF 250 V~ b DIN 41166
150 | Papier-Kondensator . . . . . . . . . . . . 001 uF 250 V— DIN 41166
151 Keramik-Kondensater . . . . . . . . . . . 10 pF + 10% 250 V— Rosalt 85 D
152 | Schichtwiderstand Ce .. .o o .., 025 W Da 20 KOhm 7 DIN 41401
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Ersafteilliste zu GRAETZ 154 W

Mechanische Teile

Gegenstand

Gehause kpl. . . . . .
Gehé&userickwand kpl Co. .
Abschirmboden mit Schaltbild
Drehknopt fir Wellenschalter
Drehknopf fiir Tonblende
Drehknopf fiir Lauistarkereglung
Gummischeibe fir Chassis . .
Scheibe 5,3 x 16 x 1 mm . .
Lylinderschraube AM 5 x 25

Laufsprecherbespannung 225 x 560 mm .

Buchsenleiste fir Antenne und Erde
Buchsenleiste kpl. fiir UKW-Antenne
Buchsenleiste fir Tonabnehmer .
Abdeckung fir Tenabnehmer
Buchsenleiste fir Zusahlautsprecher
Abdeckung fiir Zusallautsprecher .
Socke! fir Rimlock-Réhren . :
Réhren-Sockel fir Noval-Fassung .
Oktalsockel

Spannungswahler . . . . .
Seilscheibe kpl. . . . . . .
Transporiseil Coe e e
Lugfeder fiir Anfrleb Coe .
Skala

Lampenfassung kpl . .
KW — MW — LW Abglexchkern .
Bandfilterkeil . . . .
Kurvenscheibe fir Bdf Reglung
Hebel . . . Coe L
Nefyschnur kpl S
Wellenschalterachse . .

Rastfeder . . . . . . . . .
Abgleichkern fir Bandfilter | .
Abgleichkern fiir Bandfilter I

Abgleichkern fir UKW-Bandfilter |, || IH und Anfennenspuie ,

Abgleichkern fir Vorkreis- und Qszillatorspule .

DIN- Be:euchnung oder Fabr.-Nr.

42462
4273
4286
4119
4227
4113
10067
10068

DIN 84

4035
4299
4036
10083
4037
10089
4234
4305
4140
4291
4269
4104
10346
10671
4110
10441
10149
4236
4093
4112
4254
10237
10439
10441
10611
10674
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Abgleichvorschrift
fiir 154 W/ GW

. AM-TEIL

A. Abgleich der Zwischenfrequenzkreise,

1. Der Empianger wird auf 1620 kH:z eingestellt, der Lautstarkeregler voll aufgedrehi, der Klang-
regler aut ,dunkel” gestellt.

2. Der Ausgangsleistungsmesser wird an die Buchsen tlir den Zusahlautsprecher angeschiossen.

3. Das modulierte Signal von 472 kHz wird Uber einen Block von 0,1 uF an das Gitter der ECH 42
(UCH 42) gelegt und zundchst beim 2. Bandlilter der untere, dann der obere Kern auf
gréhte Ausgangsleistung abgeglichen. Hierzu mul der Kreis, der jeweils nicht abgestimmt wird,
durch einen Widerstand von 15 KOhm beddmpft werden. Lehteren legt man zwischen die
beiden entsprechenden Létdsen der Bandfilierplatte (die beiden linken bzw. die beiden rechien).

4. Anschliekend wird der miltlere Eisenkern im 1. Bandfilter weitgehendst herausgedreht. Es werden
nun nacheinander die obere und die unfere Spule auf gréhte Ausgangsleistung abgeglichen.
Ist ein Nachgleichen der Kompensation nétig, so stellt man durch Ziehen oder Driicken an
dem kleinen Trolitulzapfen, der aus dem oberen Loch des Bandfiters | heraussteht, das Laui-

starkenminimum ein. Es erfolgt noch der Abgleich der miltleren Spule, die man dazu in der
oben angegebenen Stellung beliht.

5. Dann legt man das Mehsenderkabel mit der normalen Kunstantenne an die Antennen- und

Erdbuchse des Emplingers und stimmt bei gleicher Einstellung des Mehsenders den Sperr-
kreis auf den kleinsten Ausschlag ab.

6. Nach erfolgtem Abgleich sind die Kerne und die Kompensationswicklung mit Wachs festzulegen.

B. Abgleich des Oszillators und des Vorkreises.

Der Skalenzeiger soll bei volikommen eingedrehtem Drehkondensatlor am rechten Ende der kHz-
Skala stehen. Er ist nach Lésen der Schraube im Zeigerschliten enisprechend einzustellen.

1. Ausgangsleistungsmesser an die Buchsen fiir den Zusahlautsprecher anschlieken, Lautstarkeregler
voll autdrehen, Klangregler auf ,dunkel”.

2. Eichkabel des Mefhsenders mit normaler Kunstantenne an die Antennen- und Erdbuchse an-

schliehen.

3. Der Skalenzeiger des Gerates und der Mefisender werden auf die jeweilige Abgleich-
frequenz eingestellt und Trimmer und Abgleichkerne so lange verstellt, bis am Empléanger-
ausgang die gréhkle Ausgangsleistung auffrit. Auf ,Lang” mul beim linken Abgleichpunkt
(280 kHz) unter gleichzeitigem Verdrehen des Drehkos und des Oszillatorfrimmers die maxi-
male Ausgangsleistung eingestellf werden.

Bei Kurzwelle muly die Spiegelirequenz héher als die Abgleichfrequenz sein.
Der Abgleichvorgang ist solange in der angegebenen Weise zu wiederholen, bis keine
Nachstimmung mehr erforderlich ist. Die lefite Abgleichoperation ist stets der Trimmerabgleich.
Dann werden die Eisenkerne mit Wachs und die Trimmer mit Ladk festgelegt.

Fir den Abgleich ist die Reihenfolge

1. Kurz 2. Mittel 3. Lang
unbedingt einzuhalten.
Abgleichpunkte: Kurz 50 m L 54 L 27
16 m C 46 C 30

Mittel 575 kHz (Stuttgart) L 55 L 28
1439 kHz (Frankfurt) C 47 C 3

Lang 150 kHz L 56 L 29
280 kHz C 48
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. FM-TEIL

A. Abgleich der Zwischenfrequenzkreise.

1. Ein hochohmiger Spannungsmesser (Rdhrenvoltmeter oder Mikroampermeter mit 100 ,uA Voll-
ausschlag und 100 KOhm Vorwiderstand) wird an die Mekbuchsen an der Chassisriickwand
(oben +) angeschlossen, wobei der im Chassis an den Mehbuchsen befindliche Elektrolyt-Konden-
sator SMF 50/60 Volt einseitig abgelotelt werden muh.

2. Das amplitudenmodulierte Signal von 10,7 MHz wird iiber einen dampfungsarmen Kondensator
von 1000 pF an das ausgangsseitige Ende des Kondensators {l1) gelegt (20 pF). Nacheinander
werden jeht Bandtilter lll, | und | aut gréhien Ausschlag des Spannungsmessers eingestellt, Die
HF-Spannung ist dabei so zu bemessen, dak die abgelesene Mehspannung 4 Volt betrdgt. Die
Mehleitungen sind abzuschirmen, um Riickkopplungen aut den Eingang zu vermeiden. Als lehter
Abstimmvorgang wird nun der obere Kern des Bandfilters lll auf Lautstérkeminimum eingestelli.
Es ergibt sich dabei u. U. eine geringe Verstellung.

3. Nach erfogtem Abgleich sind die Kerne mit Wachs festzulegen, und der Elekirolyt-Kondensator
5uF 50/60 Volt wieder an die Mehbuchsen anzuldten.

B. Abgleich des Oszillators und des Vorkreises.

1. Ein hochohmiger Spannungsmesser wird mit den Mehlbuchsen verbunden.

2. Das Eichkabel des amplituden- oder frequenzmodulierten Mehsenders mit 70 Ohm Abschluss
wird an die entsprechenden Antennenbuchsen angeschlossen.

3. Der Skalenzeiger des Gerdtes und der Mehsender werden auf die jeweilige Abgleichfrequenz
eingestellt und Trimmer und Abgleichkerne so lange verstellt, bis am Spannungsmesser die grohte
Spannung auftrift. Die Spiegelirequenz liegt héher als die Abgleichtrequenz. Der Kern des An-
tennenkreises soll mit dem unteren Rand der unteren Spule abschneiden.

Der Abgleichvorgang ist selange in der angegebenen Weise zu wiederholen, bis keine Nach-
stimmung mehr erforderlich ist. Dann werden die Eisenkerne mit Wachs und die Trimmer mit
Lack festgelegt.

Abgleichpunkte: 88,5 MHz (Langenberg)} L 13 L 10
100 MHz C 14 C 9
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